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DF-DY01

横引きドレン(2)

合成スラブ用デッキプレート下地断熱屋根工法

小 山

早 川

20220912

20210906

耐火材充填 (別途工事)

サンタックIB-HWCシート t=1.5㎜以上

硬質ウレタンフォーム t=35～50㎜

IBリキッド

IB積層鋼鈑♯11

サンタックシーラーTM-104

DSビス φ5×25L

アルミ笠木(別途工事)

外
壁

デッキプレート t=1.0㎜以上
[耐火屋根30分取得]

耐火野地板 (別途工事)

IBリキッド

IB積層鋼板♯16

耐火材充填 (別途工事)
亜鉛メッキ鋼鈑 t=1.0㎜以上(推奨t=1.2㎜以上)

捨て笠木(別途工事)
亜鉛メッキ鋼鈑 t=1.0㎜以上

IB-Dドレン EXC-6 ○○○
塩ビ被覆ドレン

サンタックIB-HWCシート t=1.5㎜以上

硬質ウレタンフォーム t=35～50㎜

不定形シーリング材(別途工事)

IB-Dドレン 本体セット概要 ドレン部納まり手順S=1:10 S=1:10

固定金具

ドレン本体

固定金具

IB積層鋼板

イソシアヌレート系
断熱材

防水押さえ

先付けサンタックIB ボルト・ナット

防水押さえの

先付けIBシート溶着箇所

ドレン本体

HWCシート t=1.5㎜以上

押さえ相当部

IB積層鋼鈑
♯60

W=約40㎜

IB積層鋼板♯30

IBリキッド

IB積層鋼板♯11,18等

サンタックIB-HWCシート t=1.5㎜以上

硬質ウレタンフォーム t=35～50㎜


